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(57) Abstract

An clement of a tent cover for building cot and
yurt-like tent structures is many-comered and can be
detachably joined to other tent cover eiements. The
tent cover clement (1, 1a) takes the form of a
having two parallel sides (3, 4), the third side (5)
running st a right angle to the two parallel sides (3,
4) and the fourth side (6) running at an angle to the
third side (5), the longer (3) (second side) of the two
parallel sides (3, 4) being approximately twice as long
as the third side (5).

(57) Zummmenfassang

Element ciner Zeltplane zum Aufbau von
kohten- und jurtenahnlichen Zeltaufbeuten, wobei
das  Zelplanenelement vieleckiz ausgebildet ise,
und wobel das Zeltplanenelement mit anderen
Zeltplanenelementen 18sbar verbindbar ist, wobei das
Zeltplanenclement (1, 1a) trapezfdrmig ausgebildet ist
und zwei zucinander parsilele Kanten (3, 4) sufweist,
daBl die dritte Kante (5) mit den beklen
Kanten (3, 4) im rechten Winkel verlduft, und dafi
die vierte Kante (6) winklig zu der dritten Kante
(5) verlduft, wobei die lingere (3) (zweite Kante) der
beiden parallelen Kanten (3, 4) in etwa doppelt so
lang ist wie die dritte Kanie (5).
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Element einer Zeltplane zum Aufbau von kohten- und
jurtendhnlichen Zeltaufbauten.

Die Erfindung betrifft ein Element einer Zeltplane zum Aufbau
von kohten~ und jurtenshnlichen Zeltaufbauten, wobei das
Zeltplanenelement vielckig ausgebildet ist, und wobei das
Zeltplanenelement mit anderen Zeltplanenelementen l8sbar
verbindbar ist.

Ein Zeltplanenelement der eingangs genannten Art ist aus dem
DE-GM 88 13 107.6 bekannt. Es hat sich jedoch gezeigt, dap
die dort in Fig. 1 dargestellte Kohtenplane im wesentlichen
nicht beliebig mit anderen Kohtenplanen gleicher Ausbildung
derart kombinierbar ist, daf hiermit immer ein Zeltaufbau
erstellbar widre. Es ist vielmehr so, dap mit der dort
dargestellten Kohtenplane nur Zeltaufbauten bestimmter
Konfiguration herstellbar sind und auch nur dann, wenn sie
mit Zeltplanen anderer Kontur kombiniert werden.

Es wird nun allerdings gefordert, daf mit einem
Zeltplanenelement bzw. mehreren identischen Elementen
Zeltaufbauten in beliebiger Konfiguration und Gréfe
erstellbar sein sollen. D. h., daB Mitglieder einer Gruppe,
bei der jedes Mitglied ein identisches Element einer
Zeltplane mit sich fiihrt, immer einen Zeltaufbau erstellen
kinnen, in dem alle Mitglieder Platz finden. Dardber hinaus
wird gefordert, daB mit einem Element einer Zeltplane
zumindest ein Unterstand als Schutz vor dem Wetter erstellbar
ist,
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Ein Zeltplanenelement, das diesen Anforderungen geniigt,
zeichnet sich erfinderungsgemdp dadurch aus, daB das
Zeltplanenelement trapezfdrmig ausgebildet ist und zwei
zueinander parallele Kanten aufweist, dap die dritte Kante zu
den beiden parallelen Kanten im rechten Winkel verlduft, und
dap die vierte Kante winklig zu der dritten Kante verlduft,
wobei die lingere, zweite Kante der beiden parallelen Kanten
in etwa doppelt so lang ist, wie die dritte Kante,

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung entspricht die
Lénge der vierten Kante etwa der Summe der L&ngen der dritten
Kante und der kiirzeren {erste Kante) der beiden parallelen
Kanten. Mit derart ausgebildeten Elementen einer Zeltplane
sind Zeltaufbauten mit einer beliebigen Grépe und nahezu
beliebiger Ausbildung herstellbar. Derartige Zeltaufbauten
zeichnen sich im iibrigen dadurch aus, dap die Grdpe der
Grundfliche eines Zeltaufbaues, beispielsweise mit acht
Elementen mehr als doppel so0 grof ist, wie bei einem
Zeltaufbau mit lediglich vier Elementen. D. h., dap der
Raumgewinn iiberproportional mit der Anzahl der Elements
steigt.

Im einzelnen ist vorgesehen, daf die Zeltplanenelemente durch
Schlaufen miteinander verbindbar sind. Hierbei weist jedes
2eltplanenelement im Randbereich eine Reihe von Schlaufen und
korrespondierend dazu entsprechenden Osen auf. D.h., zwei
Zeltplanenelemente werden jeweils durch zweli Schlaufenreihen
und entsprechend zwei Reihen Usen miteinander derart
verbunden, dap die Schlaufe des jeweils einen Zeltplanen-
elementes durch die Use des anderen Zeltplanenelement gefiihrt
wird, und von der jeweils ndchsten Schlaufe erfaft wird.
Hierzu ist vorgesehen, daf die Osen- und die Schlaufenreihe
parallel zueinander im Randbereich des Zeltplanenelements
verlaufend angeordnet sind. D.h., bei der Verbindung von zwei
Zeltplanenelementen ist die Usenreihe des einen Elements der
Schlaufenreihe des anderen Elements derart zugeordnet, dap
die Osen und die entsprechenden Schlaufen unmittelbar
ibereinander liegen.
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dum Aufstellen eines derartigen Zeltaufbaues ist weiterhin
eine Aufhingung mit mindestens zwei Armen vorgesehen, wobei
die an den Kantenenden der Zeltplanenelemente vorgesehenen
Schlaufen durch die Arme aufnehmbar sind. Die Aufhidngung
selbst ist durch eine Stiitze, beispielsweise ein Dreibein,
gehalten.

Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend
beispielhaft niher erlisutert.

Fig. 1 zeigt zwei miteinander durch Schlaufen
verbundene Elemente einer Zeltplane;

Fig., 2 zeigt die Einzelheit x gemdf Fig. 1 in
vergrbferter Darstellung:

Fig, 3 zeigt einen Schnitt gemif der Linie ITI-I1I
aus Fig.2;

Fig. 4-9 zeigen mégliche Zeltformen;

Fig. 10 zeigt eine Aufhingung mit sieben Armen zum
Einsatz in einem Zeltaufbau gemdf Fig. 9,

Aus Fig. 1 sind zwei traprezférmig ausgebildete, identische
Zeltplanenelemente 1, 1a erkennbar, die durch die durch die
Osen 7, 7a geflihrten Schlaufen 2, 2a miteinander verbunden
sind. Jedes Zeltplanelement 1 weist zwel parallele Kanten 3
und 4 auf und die dazu im rechten Winkel verlaufende Kante §.
Die vierte Kante 6 verl&iuft winklig 2u den beiden parallelen
Kanten 3 und 4. Das Ldngenverhdltnis der Kanten zueinander
ist derart, dap die L&nge der Kante 5 der doppelten Linge der
Kante 3 entspricht, und die Linge der Kante 6 der Summe der
Lingen der Kanten 5 und 4.

Die Verbindung der beiden Zeltplanenelemente 1, la erfolgt
durch Schlaufen 2, 2a; hierbei besitzt jedes
Zeltplanenelement eine Reihe mit Schlaufen 2, 2a und parallel
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dazu eine Reihe mit Gsen 7, 7a. Die Anordnung der
Zeltplanenelemente im Bereich der Osenreihe bzw. der
Schlaufenreihe ist nun derart, daB sich die Usen 7 des einen
Elements mit den Schlaufen 2 des anderen Element decken, und
da jeweils wechselseitig die Schlaufen 2, 2a durch die Usen
7, 7a gefilhrt sind (Fig.2 und 3). Hierbei entsteht eine
Verbindung der Zeltplanenelemente derart, dap ein damit
erstellter Zeltaufbau im wesentlichen wind- und staubdicht
ist.

In den Fig.4 - 9 sind diverse Zeltaufbauten dargestellt. Alle
dargestellten Zeltaufbauten zeichnen sich dadurch aus, dap
sie aus identischen Zeltplanelementen aufgebaut sind. In den
in den Fig. 4 und 5 dargestellten Zeltaufbau werden zwei
Zeltplanenelemente 1 bzw. la bendtigt, wobei sich der
Zeltaufbau gemidf Fig.5 von dem gemidp Fig.4 dadurch
unterscheidet, daf hier die Elemente an den Kanten 6
miteinander verbunden sind. Durch einen Stab werden die
Zeltplanenelemente im First gehalten (nicht dargestellt). An
den dem Boden zugewandten Kanten sind die Zeltplanenelemente
mittels Heringe, die durch die Usen oder die Schlaufen
geflihrt werden, fixiert. Bei der in Fig. 4 dargestellten
Ausfihrungsform kann eine Frontabdeckung 11 vorgesehen sein,
um die Frontdffnung zu verschliefen. Die in Fig.6
dargestellte Ausfilhrungsform stellt eine Kombination der
Zeltaufbauten gemiB Fig.4 und Fig.5 dar. Bei der in den
Fig.7, 8 dargestellten Ausfiihrungsformen sind zehn (Fig. 9)
bzw. acht Zeltplanenelemente i bzw. la erforderlich, wobei
mittig ein Kreuz (nicht dargestellt) vorgesehen ist,

das {iber ein Standbein abgestiitzt ist, und an dessen Armen
Bidnder befestigt sind, die mit den an den jeweiligen Ecken
angeordneten Osen des Zeltplanelementes verbunden sind.

Bei dem gemép Fig. 9 dargestellten Zeltaufbau sind auch
vertikale Winde vorgesehen. Jede vertikale, rechteckige Wand
besteht wiederum aus zwei Zeltplanenelementen 1, la, die
durch Schlaufen und 8sen miteinander verbunden sind. In Fig.
10 ist eine Aufhingung 8 fir einen Zeltaufbau gemdf Fig. 9
dargestellt. Diese Aufhingung 8 besitzt sieben Arme 8a,
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wobei jeder Arm 8a dem Ende einer Firstkante %9a des
Zeltaufbaues gemdf Fig. 9 zugeordnet ist. Die an den
entsprechenden Ecken angeordneten Osen dienen der Aufnahme
von Bédndern, wobei durch die Binder die Verbindung mit der
Aufhdngung 8 erfolgt. Gehalten wird die Aufhéngung 12 durch
ein nicht dargestelltes Dreibein. Vorteilhaft an den
bekannten Zeltaufbauten gemdp FPig. 4 - 9 ist, dap in diesen
Feuer gemacht werden kann, wobei der Rauch oben aus der
Offnung entweichen kann. Dies ist insbesondere fiir den Fall
interessant, dap Zeltaufbauten in Katastrophengebieten
eingesetzt werden sollen, und dort Menschen gezwungen sind,
innerhalb des Zeltes, sei es zum Heizen oder Kochen, ein
Feuer zu entfachen.
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Anspriche

1. Element einer Zeltplane zum Aufbau von kohten und
jurtendhnlichen Zeltaufbauten, wobei das
Zeltplanenelement vieleckig ausgebildet ist, und
wobei das Zeltplanenelement mit anderen
Zeltplanenelementen l¢ésbar verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet, da
das Zeltplanenelement {(1,la) trapezfdrmig ausgebildet
ist und zwei zueinander parallele Kanten {3, 4)
aufweist, daffi die dritte Kante {(5) mit den beiden
parallelen Kanten (3, 4) im rechten Winkel verl&duft,
und dap die vierte Kante (6) winklig zu der dritten
Kante (5) verlduft, wobei die léngere (3) (zweite
Kante) der beiden parallelen Kanten (3, 4) in etwa °
doppelt so lang ist wie die dritte Kante (5).

2. Element einer Zeltplane nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, da
die Lénge der vierten Kante (6) in etwa der Summe der
Lingen der dritten Kante (5) und der kilirzeren (4)
(ersten Kante) der beiden parallelen Kanten (3, 4)
entspricht.

3. Element einer Zeltplane nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 und 2,
dadurch gekennzeilichnet, daB
die Zeltplanenelemente (1, la} durch Schlaufen (2,
2a) miteinander ldsbar verbindbar sind.

4, Element einer Zeltplane nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daB
das Zeltplanenelement (1, la) im Randbereich eine
Reihe von Schlaufen (2, 2a) und korrespondierend
hierzu eine Reihe von entsprechenden Osen (7, 7a)
aufweist.
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5. Element einer Zeltplane nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichne t, dap
zum Aufbau eines Zeltes eine mit mindestens zwei
Armen versehene Aufhingung (8) vorgesehen ist, wobei
an den Kantenenden der Zeltplanelemente (1, 1a)
vorgesehenen Schlaufen durch die Arme (8a) aufnehmbar
sind.

6. Element einer Zeltplane nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dap
die Aufhilingung durch eine Stitze gehalten ist.
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